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Scheda Tecnica  

     Linea  Blu Systems 
Spraying sanitizing 

 NEBULO EUROPA
Nebulizzatore elettrico a freddo  

 
  

Caratteristiche 
  
NEBULO EUROPA  è l’apparecchio ideale per tutti i luoghi che necessitano di un trattamento di disinfestazione, disinfezione o deodorazione, come Hotel, 
Campeggi, depositi di Alimentari, Mense aziendali, Ospedali, Serre, Allevamenti di animali, ecc.  
 
Le principali caratteristiche di NEBULO EUROPA sono:  

- Struttura in materiale termoplastico resistente agli urti e dagli agenti chimici  
- Motore elettrico potente 
- Innovativo sistema di regolazione del flusso. Il regolatore di flusso, grazie ad un particolare sistema di posiziona mento dello spillo di regolazione, 

permette di conoscere sempre la quantità di liquido che si sta nebulizzando (da 15 a 200 cc al minuto, in funzione del grado di viscosità del liquido 
da nebulizzare). 

 
NEBULO EUROPA, grazie alle ottime capacità di nebulizzazione garantiti da sistema ugello/diffusore, consente una migliore e razionale distribuzione del 
prodotto erogato. Ad una regolazione media del flusso, il 70% delle goccioline prodotte ad un diametro mediamente compreso tra 5 – 10 micron, e ciò 
classifica il diritto NEBULO EUROPA come “nebulizzatore ULV” (Ultra – Low – Volume) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni tecniche 
 
Dimensioni: 40x35x25 cm 
 
Capacità serbatoio: 4 litri 
 
Peso: 3 Kg 
 
Potenza: 700 W 
 
Motore elettrico: 220-240 V 50/60 Hz 
 
Apparecchiatura conforme alle Direttive CEE 89/336 e 93/68. Provvisto della prescritta marcatura CE  
 
Prima di utilizzare NEBULO EUROPA  leggere con attenzione il manuale d’uso. Applicare tutte le misure di sicurezza previste nel libretto di istruzioni.  
Seguire attentamente le istruzioni di dosaggio  riportate nel manuale e le indicazioni riportate nell’etichetta del formulato impiegato.  
Non lasciare mai il dispositivo in funzione più del necessario. Utilizzare idonei DPI. 
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